1. 20 bis maximal 22
Grad reichen aus

2. RegelmaRBig
stoBliiften statt
»Fenster auf Kippe“

3. Heizung vor dem
Luften abdrehen

4. Heizung gezielt
herunterdrehen

5. Heizkorper nicht
dauerhaft auf Null
stellen

6. Licht und Gerate
ausschalten

7. Auf Gerate mit
sehr hohem
Verbrauch achten

AUF KEINEN FALL
50 STARK HEIZEN,
PASS EIN T-SHIRT
ALS BEKLEIPUNG
AUSREICHT.

OFFENE FENSTER
VERSCHWENDEN VIEL
ENERGIE UND GELD,
WENN SIE LANGE
GEKIPPT BLEIBEN.

20 BIS MAXIMAL 22 GRAP RAUMTEMPERATUR
SIND IN DER REGEL AUSREICHEND.

VIEL BESSER IST ES,
MEHRMALS AM TAG
STOSSZULUFTEN.

.. BEVOR SIE
DIE FENSTER

JEDER KLEINE STRICH STEHT UBRIGENS
FUR EIN GRAD TEMPERATURUNTERSCHIED.

BEI FROST )
MAXIMAL
' 5 MINUTEN.

PENN SONST ,DENKT"
THRE HEIZUNG, PASS DER
RAUM KALT IST UND

HEIZT STARKER.

PIE NEUE WARME
WORDE PIREKT
ZUM FENSTER
ENTWE[CH

DAS VER-

URSACHT
\ UNNOTIGE
\_KOSTEN.

NACHTS ODER
BEI LANGERER =S
ABWESENHEIT...

... K6NNEN SIE DAS
THERMOSTAT AUF
BIS ZU 16 GRAD
HERUNTERDREHEN

PREHEN SIE DIE HEIZUNG IN
REGELMASSIG BENUTZTEN
RAUMEN NIE GANZ AB.

WENN SIE
EINEN RAUM
VERLASSEN,

DENN WENN EIN RAUM I

VOLLIG AUSKOHLT, SINKT

VORSICHT! VIELE
ELEKTROGERATE
WIE Z.B FERNSEHER

..UND LADEGERATE
"EBENFALLS, AUCH
WENN SIE NUR IN

PER STECKPOSE
STECKEN.

VORSICHT! BEI WENIGER
ALS 16 GRAD KANN ES
ZU FEUCHTIGKEIT UND
SCHIMMEL KOMMEN.

DER RAUM BLEIBT
DANN AUCH BEI
KURZZEITIGEM

EINE STECKER-
LEISTE MIT
SCHALTER
HILFT BEIM

AUSSCHALTEN.

ELEKTRISCHE GERATE, DIE WARME ERZEUGEN,
VERBRAUCHEN SEHR VIEL ENERGIE.

EIN WASSERKOCHER
OPDER HEIZLOFTER
Z.B UNGEFAHR
2.000 WATT.

DAS IST S0 VIEL WIE
200 LAMPEN MIT
JEWEILS 10 WATT.

Die Wohnungswirtschaft
Deutschland

VERSUCHEN SIE,
PIESE GERATE NUR
50 LANGE WIE
UNBEPDINGT NOTIG
ZU BENUTZEN.




